
人防工程三板验收上报照片要求
在人防工程三板（底板、墙板、顶板）钢筋绑扎完毕，相关设备预埋到位，浇筑混凝土之前（墙板为封模之前），人防监理工程师检查合格并按相关规定在网上申报验收的同时，必须将该部位隐蔽验收照片及隐蔽验收记录（图片格式）上传，有关上报照片的具体要求如下：

一、照片的拍摄时间应为工程实际验收情况的时间，并如实反映工程的实际情况，质监员巡查时，将按照上报的照片信息与现场情况的真实性进行比对、检查、核验，对不按要求进行上报或报送虚假照片的工程将进行相应的处理。

二、照片格式一般为JPG类型，每张照片均应有相应的文字说明，且能测量的部位均应在照片中用卷尺等工具具体标明，如梅花形拉结筋的具体间距、门框墙的厚度、人防门门框垂直度及锚固钩设置间距等等。
三、三板（底板、墙板、顶板）验收必须上报照片清单
（一）底板

1、梅花形拉结筋的设置
2、人防门门框垂直度及锚固钩的设置
3、人防门和临战封堵门槛钢筋及预埋件的设置
4、门洞加强筋的设置
5、口部防爆地漏及集水井的设置

（二）墙板

1、梅花形拉结筋的设置

2、人防门门框垂直度及锚固钩的设置
3、人防门和临战封堵门框墙钢筋及预埋件的设置

4、门洞加强筋的设置

5、电气备用管的设置
6、呼叫按钮的设置
7、防爆波电缆井的设置
8、口部DN50测量管及除尘前后室DN32取样管、DN15测量管的设置
9、自动排气活门及通风预埋管的设置
10、给排水（含电站输油管）密闭套管的设置

11、电站密闭观察窗预埋件的设置

（三）顶板

1、梅花形拉结筋的设置

2、人防门和临战封堵前安装吊钩的设置

3、电气预埋管密闭肋及接线盒的设置

4、DN15测压管的设置

5、电站柴油机组上方安装吊钩的设置
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